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Nazwa i nazwa handiowa wyrobu budowlanego:
Przektadka podszynowa P60K

1

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego™
P60K

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Przektadki w przytwierdzeniach stuzq do zapewnienia izolacji elektrycznej pomiedzy stopkq szyny i podktadem
lub podrozjazdnicq oraz do zmniejszenia dynamicznych oddziatywan od taboru, przekazywanych poprzez
szyny i ewentualnie stalowe podktadki zebrowe na podktady lub podrozjazdnice.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
voestalpine Fastening Systems Sp. z 0.0., 64-850 Ujécie, ul. Wierzbowa 2, NIP: 7642634997,
REGON: 301370103

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
nie dotyczy

Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji statoéci wiasciwosci uzytkowych:
Zaktadowa Kontrola Produkcji 2+

Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:
nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujqcej, numer akredytacji numer krajowego certyfikatu lub nazwa
akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji?:
nie dotyczy

7b. Krajowa Ocena Techniczna:
Krajowa Ocena Techniczna IK-KOT-2018/0046 wyd. 3 z dnia 28 lutego 2023.

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej:
Instytut Kolejnictwa

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu?:
Instytut Kolejnictwa, ul. Chtopickiego 50, 04-275 Warszawa
Akredytacja : AC128, AP024, AB369, AB310, AB742, AC185 QMS
Nr. certyfikatu: numer IK-KOT-2018/0046 wyd. 3
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8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

9. Wiasciwosci uzytkowe okre§lonego powyzej wyrobu sq zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wfasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wytqcznq odpowiedzialnoé¢
producenta.

W imienj ucghta pedpisatia):

4 y/o voestalpine Fastening Systems Sp.zo.0.
ul. Wierzbowa 2, 64-850 Ujscie

NIP 764-26-34-997 REGON 301370103(Tomasz Felcyn - Manager - Engineering and R&D) tel. + 48 67 284-07-40
BDO 000041033

Ujécie, 07 kwietnia 2023 roku
(miejsce i data wydania)
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Uwaga ll Dokument do pobrania wwersji elektronicznejze stronyproducenta -www.plastwil.p/

Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego Deklarowane wtasciwosci uzytkowe
zastosowania lub zastosowan

Uwagi

Ksztatt, wymiary i tolerancje Zgodne z obowiqzujgcym rysunkiem
technicznym

Wyglqd zewnetrzny Powierzchnia przektadek powinna by¢
gtadka, bez otworéw, pecherzy, peknieé,
przypalen i smug ptynigcia. Dopuszcza sie
chropowato$é niewidoczng nieuzbrojonym
okiem, rgbek wtryskowy o drednicy nie
wigkszej niz 10 mm o wysokoéci do 0,5 mm od1

powierzchni przektadki, do pieciu wirgeen o
$rednicy do 1 mm na 1 przektadce, rysy i

$lady obrébki mechanicznej lub $lady pracy
wypychaczy, a takze zapadniecia |

zgrubienia pod warunkiem zachowania
wgrubosci przektadki wymaganych

tolerancjach wymiarowych., Przektadki
powinny mie¢ naturalny kolor tworzywa, lub
na zyczenie zamawigjgcego byé trwale
zabarwione na kolor czarny. Dopuszcza sie

odcieniwystepowanie kolorurézn
przektadek.

Twardo$¢ materiatu 85+95 ShcA

Wytrzymatos$c na rozciqgganie > 15 MPa

Wydtuzenie wzgledne materiatu 2 300%

Cechowanie Symbol przektadki P60K, symbol materiatuy,
dwie ostatnie cyfry roku produkcji, symbol
producenta.
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